
JALOTERÄS 
Ruostumaton teräs on käytössä pitkäikäinen ja siksi myös ekologinen materiaali. 
Ruostumattoman teräksen voi käytöstä poistettuna teräsromuna käyttää kokonaan 
raaka-aineena uudelleen. Nikama Design käyttää valmistuksessa maailman 
pohjoisimman terästehtaan, Outokummun, valmistamaa jaloterästä.  

Outokummun pääraaka-aine on kierrätysteräs ja teräksen kierrätyssisältö on yli 85 
%. Outokumpu tuottaakin terästä maailman pienimmällä hiilijalanjäljellä: 
hiilijalanjälki on alle 30 % toimialan keskiarvosta. Outokummun Tornion tehtaat on 
Pohjoismaiden suurin materiaalin kierrätyskeskus. 

PESU 

 
Tuote voidaan pestä astianpesukoneessa. Puhdistamisessa voidaan käyttää myös 
desinfiointiaineita, liuottimia sekä laadukkaita yleispuhdistusaineita, jotka eivät 
sisällä klooria. Pesun jälkeen tuote huuhdellaan puhtaalla kuumalla vedellä ja 
kuivataan. Pinnan kuivaaminen vähentää kalkkipitoisen veden aiheuttamia 
kuivumisjälkiä. 

 
HOITO 

 
Jaloteräksen pintaa suojaa kromioksidikerros, jonka vaurioittamista tulee välttää. 
Kiillottamiseen soveltuu sieni tai liina, jossa ei ole hiovia rakeita. Pintaa pyyhitään 
teräksen hionnan suuntaisesti. Kiillotetun pinnan hoitoon suosittelemme 
teräkselletarkoitettuja kiillotustahnoja ja hiotuille pinnoille helposti levittyviä 
kiillotussuihkeita. 

www.nikamadesign.fi


#nikamadesign

@nikamadesign	 	

http://www.nikamadesign.fi


 

www.nikamadesign.fi


#nikamadesign

@nikamadesign	 	

http://www.nikamadesign.fi

